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Die dreh- und schwenkbaren Anschlagpunkte RLP
GrabiQQ 10 mit 25% héherer Tragféhigkeit bieten vielseitige
Lésungen zum sicheren Bewegen von Lasten unter den
u.g. Aspekten.

Pluspunkte
* 25 % hdéhere Tragféhigkeit

*  360° drehbar und 180° schwenkbar

«  Sicherheitsfaktor 4:1

*  allseitig belastbar

* einfache Montage, einfache Handhabung

*  extrem kleine Bauweise

* der RLP dreht sich automatisch in die Zugrichtung

* die neue technische Lésung erméglicht die Montage
mit Aufh&ngeringen, Blugel abnehmbar

* unverlierbare, 100% rissgeprifte Schraube,

*  nach aktuellen Standards und den Prifgrundsatzen
der BG gepriift

Achtung, wichtig:
Ausfuhrliche Hinweise zur Montage und Anwendung sind
den Unterlagen zu entnehmen, die jedem RLP beiliegen.

Artikel Anzugsm. Sondergew. Gewicht
Nm UNC B D G H L/L2 M kg
& RLP-M 8-10 30 5/16 42 12 35 60 15/16f M8 0,3
- VD RLP-M10-10 50 3/8 42 12 34 60 20/31| MI10 0,3
{ AA | RLP-M12-10 70 7/16 57 19 46,5 85 19/40( MI12 0,9
VG | RLP-M16-10 100 5/8 57 19 44 85 24/50| Ml6 0,9
T RLP-M20-10 170 3/4 83 28 56 111 32/67| M20 2,8
k_[ ._E_V RLP-M24-10 250 83 28 53 111 37/77| M24 2,8
] l !L RLP-M30-10 400 114 34 69,5 144 49,5 M30 7,0
— > RLP-M36-10 500 114 34 65,5 144 61 M36 7,3
RLP-M42-10 600 149 40 90 185 65 M42 14,0
RLP-M48-10 800 149 40 86 185 75 M48 14,9

* Schraubenldnge L2 bzw. RLP M8 bis M20 mit Gewinde UNC 5/16, 3/8, 7/16, 5/8 und 3/4 auf Anfrage lieferbar.

Maximale Transportgewicht ,,G“ in ,,t“ bei verschiedenen Anschlagarten

Anschlagart $ - P A N

Anordnung der Aufhdngung Q - < @ @

Strangzahl 1 1 2 2 2 symmetrisch 2 3 u. 4 symmetr. 3u.4

Neigungswinkel / Belastungsrichtung 0° 90° 0° 90° [0-45° | 45-60°|unsymm.| 0-45° 45-60° | unsymm.

Belastungsfaktor 1 2 1,4 1 1 2,1 1,5 1

Bezeichnung / Gewinde
RLP-M 8-10 0,60%* 0,30* 1,20%* 0,60 0,42 0,30 0,30 0,63 0,45 0,30
RLP-M 10-10 1,00%* 0,50* 2,00%* 1,00 0,70 0,50 0,50 1,05 0,75 0,50
RLP-M 12-10 1,50%* 0,75* 3,00%* 1,50 1,00 0,75 0,75 1,60 1,13 0,75
RLP-M 16-10 3,00%* 1,50* 6,00%* 3,00 2,10 1,50 1,50 3,15 2,25 1,50
RLP-M 20-10 5,00%* 2,50* | 10,00** 5,00 3,50 2,50 2,50 5,25 3,75 2,50
RLP-M 24-10 7,00%* 3,50* | 14,00%* 7,00 4,90 3,50 3,50 7,35 5,25 3,50
RLP-M 30-10 12,00%* 6,00* | 24,00%* | 12,00 8,40 6,00 6,00 12,60 9,00 6,00
RLP-M 36-10 14,00%* 8,00* | 28,00%* | 16,00 11,20 8,00 8,00 16,80 12,00 8,00
RLP-M 42-10 NEU 16,00%* [ 14,00*% | 32,00%* | 28,00 19,60 [ 14,00 14,00 29,40 21,00 14,00
RLP-M 48-10 NEU 20,00%* [ 16,00*% | 40,00%* [ 32,00 22,40 | 16,00 16,00 33,60 24,00 16,00

* Tragféhigkeit gem. Kennzeichnung auf dem RLP **Die Tragféhigkeiten sind méglich, wenn die Belastungsrichtung gem. Abb.

axial zum Gewinde steht. Eine radiale Belastung/Biegung muss hierbei
grundsétzlich ausgeschlossen werden!



