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Anwendungshinweise

Bei der Anwendung von hochfesten Grabi(QQ 10 Anschlagketten sind sowohl die DIN EN 818 und 1677, als auch weitere
nationale und internationale Vorschriften zu beachten. Alle Bauteile werden entsprechend der DIN EN 818 und 1677 den
vorgeschriebenen Dauerschwingversuchen unterzogen und durfen nicht mit gréBeren Lastspielzahlen beaufschlagt werden.

Besonderheiten

Hinweise fiir richtige Anwendung und Montage

— Anschlagketten dirfen ausschlieBlich zum Heben, Transportieren
und Senken von Lasten verwendet werden.

— Personen die mit hochfesten Anschlagmitteln arbeiten, missen
die Kriterien einer sicheren Anwendung kennen, verstehen und im
praktischen Einsatz berucksichtigen.

— Eine falsche Montage oder Handhabung von Anschlagketten
kann zu materiellen und personellen Schaden mit tédlichen
Verletzungen fihren.

— Personen, die hochfeste Anschlagketten in der Sondergite 10
montieren, miissen dazu berechtigt sein und tber die
entsprechende Sachkenntnis verfligen. AuBerdem missen sie
die speziellen Montage- und Kennzeichnungshinweise beachten.

— GrabiQ 10 Anschlagketten missen an einem trockenen Platz auf
einem besonderen Kettenstander aufgehangt werden.

— Der Zusammenbau von Ketten und Bauteilen
unterschiedlicher Glteklassen ist nicht zulassig.

— Hochfeste Anschlagmittel sind regelméaBig zu prifen.

— Bei Fragen zur Montage und zum Einsatz von hochfesten
Anschlagmitteln stehen die Mitarbeiter der GUNNEBO Industries
GmbH jederzeit zur Verfligung.

— Eine GrabiQ 10 Anschlagkette muB unter Verwendung
von Originalbauteilen mit dem Herstellerzeichen % 32 und
Beachtung der Montagehinweise zusammengebaut werden.
(Ketten blau, Bauteile signalgelb)

— Vor dem Einsatz ist die Anschlagkette auf optisch sichtbare
Beschadigungen und auf Funktionsféhigkeit zu prifen.

— Jede Anschlagkette ist im Sinne der EG Maschinenrichtlinie
98/37 EG, mit einem Kennzeichnungsanhéanger auszuristen.
Mindestangaben sind u. a. Kettenabmessung @, Anzahl
der Kettenstrange, max. Tragféhigkeit unter Beachtung der
Neigungswinkel, Kennzeichen des Herstellers, CE-Stempel und
Jahr der Herstellung.
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Verbindungsteile - Montage Kuppelglied Typ G

Die beiden Teile des G-Kuppelgliedes sind so zusam-
menzusetzen, dass die Bohrungen der Bauteile fluch-
ten. Die Spannhdilse ist mit den seitlichen Offnungen,
in Flucht der Bauteilbohrungen, im Zwischenraum des
Kuppelgliedes anzuordnen. Der Verbindungsbolzen
ist leicht zu 6len und mit einem Hammer in Richtung
der Bohrungen einzuschlagen (eine feste Unterlage
erleichtert die Montage). Nach richtiger Montage muf3
der Verbindungsbolzen beidseitig mit den zu montie-
renden Teilen abschlieBen, d. h. die rostfreie Vierkantfeder in der Spannhilse
ist korrekt in der Aussparung des Verbindungsbolzens verlagert.

Sicherheitshinweise

— Jeder Anwender muss eine Ubersicht (Kartei) Gber alle im Einsatz
befindlichen GrabiQQ 10 Anschlagketten fiihren und laufend
aktualisieren. Prifungen, Reparaturen usw. sind einzutragen.

— Benutzen Sie immer die passende Anschlagkette fiir einen
Hebevorgang, wobei die Tragfahigkeit (WLL), die max. horizontale
Anschlagsweite (HLL) und die Neigungswinkel immer im
zulédssigen Toleranzbereich liegen missen. Bei asymmetrischer
Belastung besondere Hinweise beachten.

— Der Aufhangering muss im Kranhaken immer frei beweglich sein.

— Belasten Sie den Haken niemals auf der Hakenspitze sondern
grundsétzlich im Hakengrund.

— Fur groBe Kranhaken sind Sonderaufhangeringe auszuwéhlen.

— Ketten sind vor scharfen Ecken und Kanten zu schitzen.

— Niemals verdrehte oder verknotete Ketten belasten.

— Die Verkurzung der Ketten erfolgt durch die integrierten
Verkirzertaschen - ohne Tragkraftreduzierung -.
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Bei Schling- und Laufketten ist eine 20%-ige Tragkraftreduzierung
gegenuber Normalgehéangen zu bertcksichtigen.

Schlingketten dirfen einen zul. Winkel von maximal 30° haben.
Richtwert : Durchmesser der Ladung darf

=0,3 x Schlingenlénge sein.

(Siehe Tragfahigkeitstabelle Seite 25) Dies gilt, wenn als
Aufhangung der Verkirzer (die Verkirzertasche) direkt oberhalb
des Kettenanschlusses verwendet wird.
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Einsatz unter extremen Bedingungen

GrabiQ 10 Anschlagketten, die dauernd in Meerwasser oder
anderen feuchten Umgebungen eingesetzt werden, missen
laufend, bzw. vor jedem Einsatz auf evtl. Korrosionsnarben
untersucht werden.

GrabiQ 10 Ketten und Bauteile diirfen nicht unter alkalischen oder
saurehaltigen Bedingungen eingesetzt werden.

Der direkte Einsatz in Verzinkereien ist verboten

Eine galvanische Verzinkung oder Beschichtung ist ohne
Zustimmung des Herstellers nicht erlaubt.

Bei Ruckfragen zum Einsatz unter Extrembedingungen

bitte an den Hersteller wenden.

Temperatureinwirkungen
Bei GrabiQQ 10 Anschlagketten wird die Tragfahigkeit durch
Temperatureinwirkung wie folgt beeinflusst:

Temperatur Reduzierung

des Gehanges der Tragféhigkeit
von —40° bis 200°C ohne Reduzierung
von +200° bis 300°C 10% Reduzierung
von +300° bis 400°C 25% Reduzierung

Bei Normaltemperatur erreicht das Gehange wieder seine volle
Tragfahigkeit. GrabiQQ 10 Anschlagketten dlrfen nicht ausserhalb
der angegebenen Temperaturbereiche eingesetzt werden.

Priifungen und Reparaturen von Anschlagketten

Im Gebrauch befindliche Anschlagketten sind gemai BGR 500 Pkt.
2.8 mindestens 1x pro Jahr durch einen Sachkundigen zu prfen.
Bei harteren Einsatzbedingungen muf dieser Zeitraum verkurzt
werden.

Spatestens nach 3 Jahren missen Anschlagketten einem
Rissprufverfahren oder einer Probebelastung mit anschlieBender
Kontrolle unterzogen werden. Die Rissprifung darf nur von
besonders ausgebildeten Personen gem. DIN EN 437 durchgefiihrt
und dokumentiert werden.

Ketten mit verbogenen oder beschadigten Gliedern miissen
ausgetauscht werden. Ebenso deformierte Aufhangeringe,
aufgebogene Haken oder sonstige beschadigte Bauteile.

Die Kette der Guteklasse 10 wurde im Vergleich zum nominalen
Kettendurchmesser angepasst. Die Kette muss dann abgelegt
werden, wenn der durchschnittliche Kettendurchmesser,
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Uberlastete Kett¢ngehénge mussen abgelegt werden.

Benutzen Sie immer Original Gunnebo GrabiQQ 10 Produkte, wie
Ketten, Bauteile Verbindungsbolzen und Kennzeichnungsanhanger
sowie sonstige Original-Ersatzteile (z. B. Hakensicherungen) fur den
Zusammenbau und die Wartung.

Eine sofortige Auswechslung des tragenden Bolzen hat zu erfolgen,
sofern die nachstehenden Mindestdurchmesser erreicht sind:
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CLS 6-10min. 7,4 mm
CLS 8-10min. 9,6 mm
CLS 10-10min. 12,0 mm
CLS 13-10min. 15,6 mm
CLS 16-10min. 19,2 mm

Es ist verboten, an hochfesten vergiteten Anschlagmitteln der
Guteklasse 10 SchweiBungen durchzufihren.



