Bei der Montage von Mehrstrang-Anschlagketten und Einsatz
der Bauteile CG oder CGD, zusammen mit CL oder CLD,
wird die Lingendifferenz durch Beriicksichtigung von 2
zusdtzlichen Kettengliedern fiir CL oder CLD ausgeglichen.

Bei MG/MGD/CG/
CGD Einkiirzung
der Kette
beidseitig méglich

MG/CG

ACHTUNG!

Belastung
entweder Alternative A

Belastung
oder Alternative B

Beim Gebrauch von herkémmlichen Verkiirzungsklauen

kann es bei -Nichtbeachtung- der Anwendungshinweise zur
Belastung des falschen, von der “Tasche” wegfiihrenden
Kettenstranges kommen. Beim neuen GrabiQ 10 Design konnen
beide wegfiihrenden Kettenstrdnge wahlweise nach Alternative
A oder B ohne Tragkraftreduzierung belastet werden. Eine
Falschanwendung ist dadurch grundsdtzlich ausgeschlossen.

CG/CGD und CL/CLD eignen sich u.a. auch in Kombination
mit Drahtseilen fiir spezielle technische Erfordernisse.
Weitere Kombinationen mit Ketten und Drahtseilen sind
grundsdtzlich méglich.

Die Multi-Aufhingungen MG und MGD haben im Hauptmaf3
L, die gleiche Bauteillinge. Dadurch kann bei gemeinsamer
Anwendung von den gleichen Nutzlingen ausgegangen werden.

Die im Baukastensystem gefertigten GrabiQ 10 Bauteile
haben generell aufeinander abgestimmte Abmessungen.
Damit ist eine verwechslungsfreie Montage gewdhrleistet,
die nur Komponenten der gleichen Tragfihigkeit zuldsst.

Ein absoluter Vorteil ist dafs die CL-Verbinder und die CG
Multikupplungen sowohl einsetzbar sind, als Aufhdingungen,
Verbindungen und Laufhaken, als auch fiir Endbeschldge in
Verbindung mit ME/MG/MGD/MT/MFX/MTX/MFS.



