


GUNNEBO INDUSTRIER AB

hat es erneut bewiesen!
•  Bedeutsame Schritte wurden unternommen, um ein komplettes System mit hohem Anwendernutzen auf den Markt zu bringen. Denn als Erbe von Markennamen wie Ramnäs und Bergs Smide wissen wir, was es bedeutet, hochwertige Produkte herzustellen und weltweit anzubieten.
• Das GrabiQ 10 Programm führt die Tradition der Gunnebo Industrier AB fort, an erster Stelle die Sicherheit für Personen und Material zu gewährleisten.
• Von führenden Sicherheitsinstitutionen sind wir anerkannt,
• wie z. B. von MOD (GB), NATO, BG,(DE) und Lloyd’s für die Erfüllung der ISO 9001:2000 Norm.

GrabiQ 10 steht für:
• 25% höhere Tragfähigkeit durch die neue
 Güteklasse 10, wodurch Kettengehänge
 leichter werden.
• höchstens drei Bauteile in der Aufhängung.
• eingebaute Verkürzungsmöglichkeiten um
 bisher nötige Bauteile einzusparen.
• neue Kennzeichnungsanhänger aus Edelstahl,
 universell einsetzbar.

Wichtiger Hinweis für Fachhändlerund  Anwender
Die Gunnebo Industrier AB Schweden ist Inhaber 
der weltweiten Patentrechte für alle Teile des hoch-
festen GrabiQ 10 Anschlagsystems.
Die Montage und Nutzung des GrabiQ-Systems 
ist nur in seiner komplexen Form, einschließlich 
der Kennzeichnung und Beachtung der entspre-
chenden Hinweise, zulässig. Unter dem Aspekt der 
Produkthaftung und Garantie ist die Montage mit 
anderen Güteklassen nicht zulässig.
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 ØD E H WLL Prüfkraft Bruchkraft 
 Kettennenngröße  min Tragfähigkeit  min. 
 (mm) (mm) (mm) (t) (kN) (kN)

 6-8   1,12 28,3     45,2

 6 GrabiQ 10 18 8,0 1,50 37,5 60,0

 8-8   2,00 50,3 80,4

 8 GrabiQ 10 24 11,0 2,50 62,5 100,0

 10-8   3,15 78,5    126,0

 10 GrabiQ 10 30 13,5 4,00 100,0 160,0

 13-8   5,30 133,0 212,0

 13 GrabiQ 10 39 17,5 6,70 167,5 260,0

 16-8   8,00 201,0 322,0

 16 GrabiQ 10 48 21,5 10,00 250,0 400,0

 20   12,50 314,0 503,0

 20 GrabiQ 10 60 29,0 16,00 416,0 672,0



GrabiQ 10





Bezeichnung Tragfähigkeit       Gewicht

 t 1-str. 2-str. 3-4-str. L B D kg 

MF     86-10 2.5 6/8 6 - 120 70 14 0.4

MF   108-10 4.0 10 8 6 140 80 17 0.7

MF 1310-10 7.5 13 10 8 160 95 22 1.5

MF 1613-10 10.0 16 13 10 190 110 25 2.2

MF 2016-10 17.0 20 16 13 240 140 34 5.1

MF 2220-10 25.0 - 20 16 250 150 38 7.2

für GrabiQ 10 drei- und vierstrang Anschlagketten nach DIN EN 818-4 nur unter Verwendung von GrabiQ Verbindungsteilen; CL und CLD = ohne Verkürzung bzw. CG und CGD = mit Verkürzung oder in Kombination

für GrabiQ 10 ein- und zweistrang Anschlagketten nach DIN EN 818-4 nur unter Verwendung von GrabiQ 10-Verbindungsteilen; CL und CLD = ohne Verkürzung bzw. CG und CGD = mit Verkürzung oder in Kombination

Bezeichnung Tragfähigkeit L
1
 L B D I b d Gewicht

 t        kg  

MT   6-10 3.5 270 150 90 19 120 70 14 1.8

MT   8-10 5.2 300 160 95 22 140 80 17 3.0

MT 10-10 11.5 360 200 120 30 160 95 22 6.5

MT 13-10 17.0 450 250 150 40 200 120 30 15.0

MT 16-10 28.0 500 300 200 50 200 120 32 23.0

MT 20-10* 35.0 550 300 200 55 250 150 38 33.0

Tragfähigkeit

in t*

Ketten

ND

Maße in mm Gewicht
kg

L L1 B D I b d

Neigungsw. 0-45° 45-60° 3/4-str

MTX    8-10 5,20 3,7 8 520 340 180 28 160 95 22 6,2

MTX  10-10 8,40 6,0 10 520 340 180 32 200 120 30 10,5

MTX  13-10 14,00 9,7 13 520 340 180 38 200 120 32 12,9

MTX  16-10** 21,00 15,0 16 340 340 180 45 13,7

Tragfähigkeit in t* Ketten-ND Maße in mm

1-str. 2-str. 1-str. 2-str. L B D

Neigungsw. 0° 0-45° 45-60°

MFX   108-10 2,50 8 340 180 25 3,7

MFX   108-10 4,00 3,50 2,50 10 8 340 180 25 3,7

MFX 1310-10 6,50 5,60 4,00 13 10 340 180 28 4,7

MFX 1613-10 10,00 9,10 6,50 16 13 340 180 34 7,0

MFX 2016-10 14,00 10,00 16 340 180 38 8,9

Sicherheitsfaktor 4:1
  *Lieferbar ab 2008
**Ohne B-Glied
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L



Bezeichnung Tragfähigkeit D E H Gewicht

 t    kg

KLA   6 1.5 6 18 8 1.0

KLA   8 2.5 8 24 11 1.7

KLA 10 4.0 10 30 14 2.6

KLA 13 6.7 13 39 18 4.5

KLA 16 10.0 16 48 22 6.6

KLA 20* 16.0 20 60 29 9.1

Anwendung siehe Seite 7

Bezeichnung Tragfähigkeit L A B H Gewicht

 t     kg

MGD   6-10 2.1 145 90 60 17 0.7

MGD  8-10 3.5 171 100 75 21 1.4

MGD 10-10 5.6 211 122 90 24 2.5

MGD 13-10 9.5 262 148 105 29 5.0

MGD 16-10 14.0 311 175 120 35 8.9

Bezeichnung Tragfähigkeit L A B H Gewicht

 t     kg

MG  6-10 1.5 145 87 60 15 0.5

MG  8-10 2.5 171 94 60 18 1.0

MG 10-10 4.0 211 117 75 22 1.8

MG 13-10 6.7 262 142 90 26 3.5

MG 16-10 10.0 311 162 105 30 5.8

         Für Kranhaken

Bezeichnung Tragfähigkeit       Gewicht DIN 15401/2

 t 1-str. 2-str. 3-4-str. L B D kg Nr.

MFS     1310-10 7.5 13 10 8 200 125 22 1.9 12

MFS     1613-10 10.0 16 13 10 220 135 25 2.7 12

MFS     2016-10 17.0 20 16 13 240 135 32 4.5 16

MFS     2220-10 28.0 - 20 16 250 175 38 7.6 25

MFSW 2220-10 25.0 - 20 16 320 225 38 9.5 50

* Lieferbar ab 2008 Kette GK10 bis 200° C einsetzbar.Sicherheitsfaktor 4:1



Bezeichnung Tragfähigkeit L B E H Gewicht
 t     kg

CG   6-10   1.5 80 11 24 19 0.3

CG  8-10  2.5 107 12 32 24 0.8

CG 10-10  4.0 134 15 40 29 1.5

CG 13-10  6.7 174 18 52 38 3.2

CG 16-10 10.0 214 22 64 47 6.1

Bezeichnung Tragfähigkeit L B E H Gewicht
 t     kg

CGD   6-10   2.1 80 11 24 20 0.5

CGD  8-10  3.5 107 12 32 26 1.3

CGD 10-10  5.6 134 15 40 34 2.5

CGD 13-10  9.5 174 18 52 43 5.5

CGD 16-10 14.0 214 22 64 53 10.2

Bezeichnung Tragfähigkeit L B E H Gewicht
 t     kg

CL   6-10   1.5 43 11 24 18 0.2

CL  8-10  2.5 59 12 32 24 0.5

CL 10-10  4.0 74 15 40 29 0.9

CL 13-10  6.7 96 18 52 38 2.0

CL 16-10 10.0 118 22 64 48 3.8

Bezeichnung Tragfähigkeit L B E H Gewicht
 t     kg

CLD   6-10   2.1 43 11 24 22 0.3

CLD  8-10  3.5 59 12 32 29 0.8

CLD 10-10  5.6 74 15 40 37 1.5

CLD 13-10  9.5 96 18 52 46 3.2

CLD 16-10 14.0 118 22 25 57 6.0

Sicherheitsfaktor 4:1   Alle GrabiQ-Verbinder können auch mit Quick Pin komplettiert werden.



Sicherheitsfaktor 4:1

Bezeichnung Tragfähigkeit L B G H Gewicht
 t     kg

G   6-10 1.5 45 15 8 16 0.1

G   8-10 2.5 56 18 9 22 0.2

G 10-10 4.0 68 25 12 26 0.3

G 13-10 6.7 88 29 15 33 0.7

G 16-10 10.0 104 36 19 40 1.1

G 20-10* 16.0 125 43 26 70 2.2

Bezeichnung Tragfähigkeit L B G H Gewicht
 t     kg

EGKN   6-10 1.5 86 27 17 20 0.4

EGKN  8-10 2.5 95 31 17 22 0.5

EGKN 10-10 4.0 120 41 23 30 1.0

EGKN 13-10 6.7 145 49 28 38 2.0

EGKN 16-10 10.0 170 59 36 45 3.8

EGKN 20-10* 16.0 209 73 42 60 7.6

Bezeichnung Tragfähigkeit L B Gewicht
 t   kg

GG   8-10 2.5 57 10.5 0.4

GG 10-10 4.0 83 12 0.8

GG 13-10 6.7 97 16 1.7

GG 16-10 10.0 124 20 3.1

GG 20-10* 16.0 147 26 6.8

Bezeichnung Tragfähigkeit L B E F G H Gewicht
 t       kg

OKE   8-10 2.5 123 63 28 12 20 26 0.7

OKE 10-10 4.0 151 76 34 15 26 29 1.3

OKE 13-10 6.7 184 90 44 19 33 39 2.8

OKE 16-10 10.0 217 102 56 23 40 45 4.9

* Lieferbar ab 2008



Bezeichnung Tragfähigkeit L B E F G H Gewicht
 t       kg

OBK   6-10 1.5 103 26 22 9 14 17 0.4

OBK   8-10 2.5 139 37 28 10 20 22 0.8

OBK 10-10 4.0 170 47 34 13 22 29 1.3

OBK 13-10 6.7 205 54 44 15 27 35 2.4

OBK 16-10 10.0 249 68 56 19 29 43 4.2 

Sicherheitsfaktor 4:1

  

      

Bezeichnung Tragfähigkeit L B C E F G H Gewicht
 t        kg

LBK   8-10 2.5 176 37 27 38 12 20 22 0.8

LBK 10-10 4.0 213 47 35 42 15 22 29 1.8

LBK 13-10 6.7 236 54 47 48 19 27 35 3.8

LBK 16-10 10.0 324 68 66 61 23 29 43 6.0

Bezeichnung Tragfähigkeit L B C E F G H Gewicht
 t        kg  

LKBK   8-10 2.5 176 37 27 38 12 20 22 0.8

LKBK 10-10 4.0 213 47 35 42 15 22 29 1.8

LKBK 13-10 6.7 236 54 47 48 19 27 35 3.8

LKBK 16-10 10.0 320 68 61 61 23 29 43 6.0

Bezeichnung Tragfähigkeit L B G H Gewicht
 t     kg

GBK   6-10 1.5 87 26 14 17 0.4

GBK   8-10 2.5 119 37 20 22 0.8

GBK 10-10 4.0 150 47 22 29 1.3

GBK 13-10 6.7 172 54 27 35 2.4

GBK 16-10 10.0 207 68 29  43 4.3 



Sicherheitsfaktor 4:1

* Lieferbar ab 2008

Bezeichnung Tragfähigkeit L B E F G H Gewicht
 t       kg

BK   6-10 1.5 109 29 22 10 15 21 0.5

BK   8-10 2.5 137 37 28 11 17 25 0.9

BK 10-10 4.0 168 44 34 13 21 30 1.5

BK 13-10 6.7 207 54 44 16 30 39 2.8

BK 16-10 10.0 253 62 56 20 37 49 5.6

BK 20-10* 16.0 290 68 60 22 42 63 8.3 

mit Kugellager

Bezeichnung Tragfähigkeit L B C E F G H Gewicht
 t        kg

BKL   8-10 2.5 183 37 27 38 12 17 25 1.2

BKL 10-10 4 218 44 36 42 15 21 30 2.0

BKL 13-10 6.7 280 54 47 48 19 30 39 3.8

BKL 16-10 10 343 62 57 61 22 37 49 7.1

BKL 20-10* 16 367 69 70 74 26 42 63 11.1

Bezeichnung Tragfähigkeit L B C E F G H Gewicht
 t        kg

BKLK   8-10 2.5 184 37 27 38 12 17 25 1.2

BKLK 10-10 4 218 44 35 42 15 21 30 1.9

BKLK 13-10 6.7 281 54 45 48 19 30 39 3.8

BKLK 16-10 10 339 62 63 61 22 37 49 7.2

BKLK 20-10* 16 367 69 59 74 26 42 63 11.3

Bezeichnung Tragfähigkeit L B G H Gewicht
 t     kg

BKG   6-10 1.5 91 29 15 21 0.5

BKG   8-10 2.5 121 37 17 25 0.9

BKG 10-10 4.0 142 44 21 30 2.1

BKG 13-10 6.7 180 54 30 39 3.0

BKG 16-10 10.0 225 62 37 49 5.7

BKG 20-10* 16.0 240 68 42 63 8.3



Sicherheitsfaktor 4:1

 Gew.

 Nenngr.   kg

 6 MF   108+2xCLD   6 264 4.4

 8 MF 1310+2xCLD  8 219 2.7

 10 MF 1613+2xCLD 10 264 4.4

 13 MF 2016+2xCLD 13 336 9.9

 16 MF 2220+2xCLD 16 368 16.2

 Gew.

 Nenngr.   kg

 6 MF   108+2xCGD   6 324 5.9

 8 MF 1310+2xCGD  8 267 3.3

 10 MF 1613+2xCGD 10 324 5.9

 13 MF 2016+2xCGD 13 414 13.5

 16 MF 2220+2xCGD 16 464 22.8

  Gew.

 Nenngr.    kg

 6 MF     86+CG   6+CL   6   

 8 MF  108+CG  8+CL  8 247  1.8

 10 MF 1310+CG 10+CL 10 294  3.8

 13 MF 1613+CG 13+CL 13 364  7.3

 16 MF 2016+CG 16+CL 16 454  14.5

 Gew.

 Nenngr.    kg

 6 MF   108+CGD   6+CLD   6   

 8 MF 1310+CGD  8+CLD  8 267  3.0

 10 MF 1613+CGD 10+CLD 10 324  5.2

 13 MF 2016+CGD 13+CLD 13 414  11.7

 16 MF 2220+CGD 16+CLD 16 464  19.5

  Gew.

 Nenngr.   kg

 6 MF     86+2xCL   6 161 0.8

 8 MF  108+2xCL  8 199 1.5

 10 MF 1310+2xCL 10 234 3.1

 13 MF 1613+2xCL 13 286 5.8

 16 MF 2016+2xCL 16 358 11.7

  Gew.

 Nenngr.    kg

 6 MF     86+2xCG   6   

 8 MF  108+2xCG  8 247  2.1

 10 MF 1310+2xCG 10 294  4.5

 13 MF 1613+2xCG 13 364  8.8

 16 MF 2016+2xCG 16 454  19.4

Bezeichnung Tragfähigkeit B D L H M Gewicht
 t      kg

RH 1-10 1 24 35 84 73 8.0 0.4

RH 2-10 2 28 40 96 86 10.0 0.7

RH 3-10 3 33 47 117 108 12.0 1.4

RH 5-10 5 43 73 155 131 16.5 3.2

Bezeichnung Tragfähigkeit L A B Gewicht
 t    kg

MIG 8-10 2.5 95 50 60 0.7

MIG 10-10 4.0 125 70 77 1.1

MIG 13-10 6.7 150 90 80 2.6



 Gewicht 
 Nenngröße  fähigkeit t  kg

 6 MF     86-CG    6   1.5 180 0.5

 8 MF   86-CG   8  2.5 227 1.2

 10 MF  108-CG  10  4.0 274 2.2

 13 MF 1310-CG  13  6.7 334 4.7

 16 MF 1613-CG  16 10.0 404 8.3 

* bei Neigungswinkel ß max. 45°

Gewicht 
  fähigkeit t  kg

 MF       86-CGD 6   2.1 200 0.9

 MF     108-CGD 8  3.5 247 2.0

 MF 1310-CGD 10  5.6 294 4.0

 MF 1613-CGD 13  9.5 364 6.7

 MF 2016-CGD 16 14.0 454 15.3

Gew. 
  fähigkeit t  kg

 MF   108+2xCGD   6  3.15 220 1.7

 MF 1310+2xCGD  8  5.2 267 4.1

 MF 1613+2xCGD 10  8.4 324 7.2

 MF 2016+2xCGD 13 14.0 414 14.1

 MF 2220+2xCGD 16 21.0 464 27.6

Gewicht 
  fähigkeit t  kg

 MF   108+CGD   6+CG   6  3.15 220 1.5

 MF 1310+CGD  8+CG  8  5.2 267 3.6

 MF 1613+CGD 10+CG 10  8.4 324 6.2

 MF 2016+CGD 13+CG 13 14.0 414 17.8

 MF 2220+CGD 16+CG 16 21.0 464 23.5

 Gewicht 
 Nenngröße  fähigkeit t  kg

 6 MF    86+CL   6  1.5 143 0.4

 8 MF   86+CL  8  2.5 179 0.9

 10 MF  108+CL 10  4.0 214 1.6

 13 MF 1310+CL 13  6.7 256 3.5

 16 MF 1613+CL 16 10.0 308 6.0 

* bei Neigungswinkel ß max. 45°

 Gew. 
  fähigkeit t  kg

 MF       86+CLD 6  2.1 163 0.7

 MF    108+CLD 8  3.5 199 1.5

 MF 1310+CLD 10  5.6 234 3.0

 MF 1613+CLD 13  9.5 286 5.4

 MF 2016+CLD 16 14.0 358 11.1

Gew. 
  fähigkeit t  kg

 MF    108+2xCLD   6  3.15 183 1.3

 MF  1310+2xCLD  8  5.2 219 3.1

 MF  1613+2xCLD 10  8.4 264 5.2

 MF  2016+2xCLD 13 14.0 336 11.5

 MF  2220+2xCLD 16 21.0 368 19.2

Gew. 
  fähigkeit t  kg

 MF    108+CLD   6+CL   6  3.15 183 1.2

 MF  1310+CLD   8+CL   8  5.2 219 2.8

 MF  1613+CLD 10+CL 10  8.4 264 4.6

 MF  2016+CLD 13+CL 13 14.0 336 10.3

 MF  2220+CLD 16+CL 16 21.0 368 17.0
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